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Montagesystem Thermo Proof SPEZIAL D I C H T MIT TEL

INKLUSIVE

SS

INKL IVE

 Schwerlast-Abstandsmontage 
bei WDVS, Klinker oder 
auf Flachdächern

 Aqua-Stop schützt eff ektiv 
vor Verrottung der Fassade 
durch Feuchtigkeit

 Edelstahl verhindert unschöne 
Rostfl ecken

 Bauaufsichtliche Zulassung 

 Praktisch kein Energieverlust

 Einfache und schnelle Montage

 Stufenlos justierbare 
Isolierhü lse Iso Spacer

 Geeignet für Dämmstoff stärken 
und Abstandsmontagen bis 
200/300 mm

Z-21.8-2011

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof M12

Eigenschaften

d0

hef

L = Länge Gewindestange

h1
tWDVS

tfi x

Art.-Nr. Inhalt Bohrer-Ø
Min.

Bohrloch-
tiefe

Min.
Veranker-
ungstiefe

Max. Stärke
Dämm-
schicht

Stärke
Anbauteil ZulassungGröße / 

Inhalt Antrieb Anzugs-
momentVerpackung

1 ggf. Putzschicht mit Bohrer-Ø 20 mm entfernen
* in Verbindung mit Liquix Pro 1
** in Verbindung mit Liquix Plus 7

Thermo Proof pro Pack

084 600 101

2x Iso Spacer

2x Gewindestange

2x Siebhülse

1x Verlängerung 

1x Aqua-Stop 80 ml

mm Nm

- SW24 20
(Beton)M12 x 300 -

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfi x
≥ mm Dibt

14 1⁾
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

70 / 100
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

70 / 100
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

200 / 170
(Beton /

Vollstein)

190 
(Lochstein)

2
(Beton /

Vollstein)

2 
(Lochstein)



084 600 121

2x Iso Spacer

2x Gewindestange

2x Siebhülse

1x Verlängerung 

1x Aqua-Stop 80 ml

- SW24 20
(Beton)M12 x 400 -

20 x 85 -

10 x 250 -

80 ml -

14 1⁾
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

70 / 100
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

70 / 100
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

300 / 270
(Beton /

Vollstein)

290 
(Lochstein)

2
(Beton /

Vollstein)

2 
(Lochstein)



Thermo Proof
Großpack pro Pack

084 100 102

20x Iso Spacer

20x Gewindestange

20x Siebhülse

084 100 122

16x Iso Spacer

16x Gewindestange

16x Siebhülse

mm Nm

- SW24 20
(Beton)M12 x 300 -

20 x 85 -

- SW24 20
(Beton)M12 x 400 -

20 x 85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfi x
≥ mm Dibt

14 1⁾
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

70 / 100
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

70 / 100
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

200 / 170
(Beton /

Vollstein)

190 
(Lochstein)

2
(Beton /

Vollstein)

2 
(Lochstein)



14 1⁾
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

70 / 100
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

70 / 100
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

300 / 270
(Beton /

Vollstein)

290 
(Lochstein)

2
(Beton /

Vollstein)

2 
(Lochstein)



www. .com/toxgermanyYou Tube www. .com/toxgermanyYou Tube
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Zuglast je Befestigungspunkt unter Einhaltung der Rand und Achsabstände

Thermo Proof
Beton 
ungerissen
C 20/25

Beton 
gerissen
C 20/25

Hochlochziegel
Hlz 12

Kalksandlochstein
KSL 14

Hbn Leichtbeton
Hbn 2

Hbl Beton
Hbl 4

Kalksandvollstein
KS 27

Mauerziegel
Mz 20

Zuglast 3 500 kg * 500 kg * 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 170 kg 170 kg

Bohrlochtiefe h1 2 70 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Verankerungstiefe hef 70 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Bohrer-Ø 14 mm (20 mm im Putz) 20 mm (25 mm im Putz) 20 mm (25 mm im Putz) 14 mm (20 mm im Putz) 20 mm (25 mm im Putz) 14 mm (20 mm im Putz) 14 mm (20 mm im Putz)

Anzugsmoment 20 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Querlast in Abhängigkeit der nichttragenden Schicht (Dämmung & Putz)

tWDVS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm

Querlast eines Einzeldübels unter Einhaltung der Rand- und Achsabstände

Gewindestange M12 46 kg 40 kg 34 kg 29 kg 25 kg 22 kg 20 kg 18 kg 16 kg 15 kg 14 kg 13 kg 12 kg

Querlast bei voller Einspannung (Gruppenbefestigung) a=2 unter Einhaltung der Rand- und Achsabstände

Gewindestange M12 92 kg 80 kg 68 kg 58 kg 50 kg 44 kg 40 kg 36 kg 32 kg 30 kg 28 kg 26 kg 24 kg

1. Bohren 6. Mit Verbundmörtel befüllen

2. Ausmessen und ggf. kürzen 7. Gewindestange setzen

3. Komplett bohren

4. Gründlich reinigen

5. Siebhülse setzen 10. Anbauteil befestigen

8. Mörtel aushärten lassen

 Wärmedämmung durchbohren

 Wärmedämmung ausmessen

 Bohrloch im Baustoff  erstellen und 
ggf. Putzschicht entfernen

 Bohrloch reinigen

 Gewindestange ggf. kürzen 
(Länge = Bohrlochtiefe + Dämmschicht + Anbauteil + 
20 mm) und Iso Spacer aufschrauben

 In Lochstein nur mit Siebhülse. Diese komplett ins 
Bohrloch einführen

 Bohrloch im Untergrund zu 2/3 bzw. Siebhülse 
komplett mit Verbundmörtel befüllen

 Gewindestange mit vormontiertem Iso Spacer unter 
leichter Drehbewegung ins Bohrloch einführen

 Iso Spacer bis kurz vor Putz anschrauben

 Verbundmörtel aushärten lassen

 Spalt mit Aqua-Stop abdichten

 Anbauteil montieren

Verarbeitung & Montage

Beschreibung & Einsatzbereich
Thermo Proof ist ein Schwerlast-Abstandsmontagesystem 
fü r wärmegedämmte Fassaden (WDVS) bestehend aus:

	Iso Spacer mit großer Aufl agefl äche und SW24-Antrieb 
fü r eine bessere Kraftü bertragung

	Aqua-Stop Spezial-Dichtmittel für den Außenbereich; 
inkl. Dosierspitze; 80 ml Inhalt; in der Farbe transparent

 Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl in A4-Qualität; M12 
Gewinde; Länge 300/400 mm

 Statikmischerverlängerung fü r tiefe Bohrlöcher

 Bei den Haltewerten sind die Teilsicherheitsbeiwerte der Bewertungen sowie ein Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4 der Einwirkung berücksichtigt
 Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)
1 Nicht in Zulassungen Z-21.8-2011 enthalten 
2 Gilt für die Bohrlochtiefe im Baustoff . Die Stärke der Dämmung und Putzschicht sind noch hinzuzufügen
3 Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Z-21.8-2011 und die darin aufgeführten Zulassungen ETA-09/0258, ETA-13/0052 und ETA-13/0053 + ETA-13/0047, ETA-

17/0501, ETA-17/0503 zu beachten
* Entspricht der zulässigen Traglast des Iso Spacers ** mit Siebhülse

9. Mit Aqua-Stop abdichten
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Montagesystem Thermo Proof Plus SPEZIAL D I C H T MIT TEL

INKLUSIVE

SS

INKL IVE

Art.-Nr. Inhalt Bohrer-Ø
Min.

Bohrloch-
tiefe

Min.
Veranker-
ungstiefe

Max. Stärke
Dämm-
schicht

Stärke
Anbauteil ZulassungGröße / 

Inhalt Antrieb Anzugs-
moment

mm Nm

- SW24 20
(Beton)M16 x 300 -

M10 x 40 SW

M12 x 40 SW

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml

- SW24 20
(Beton)M16 x 400 -

M10 x 40 SW

M12 x 40 SW

20 x 85 -

10 x 250 -

80 ml

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfi x
≥ mm Dibt

18 1⁾
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

80 / 100
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

80 / 100
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

220 / 200
(Beton /

Vollstein)

190 
(Lochstein)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



18 1⁾
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

80 / 100
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

80 / 100
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

320 / 300
(Beton /

Vollstein)

290 
(Lochstein)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



Verpackung

1 30 mm im Putz                      2 Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Z-21.8-2020 zu beachten.

Thermo Proof Plus
Großpack pro Pack

084 100 152

12x Iso Spacer

12x Gewindestange

12x Siebhülse

084 100 154

8x Iso Spacer

8x Gewindestange

8x Siebhülse

mm Nm

- SW24 20
(Beton)M16 x 300 -

20 x 85 -

- SW24 20
(Beton)M16 x 400 -

20 x 85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfi x
≥ mm Dibt

18 1⁾
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

80 / 100
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

80 / 100
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

220 / 200
(Beton /

Vollstein)

190 
(Lochstein)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



18 1⁾
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

80 / 100
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

80 / 100
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

320 / 300
(Beton /

Vollstein)

290 
(Lochstein)

min. 6 
max. 28

min. 6 
max. 28



Thermo Proof Plus pro Pack

084 600 151

2x Iso Spacer

2x Gewindestange A4

2x Schraube A4

2x Schraube A4

2x Siebhülse

1x Verlängerung

1x Aqua-Stop 80 ml

084 600 153

2x Iso Spacer

2x Gewindestange A4

2x Schraube A4

2x Schraube A4

2x Siebhülse

1x Verlängerung

1x Aqua-Stop 80ml

 Bauaufsichtlich zugelassen

 Variabler M10 oder M12 
Gewindestangenanschluss

 Einzige zugelassene Abstandsbe-
festigung mit M10 Gewindeanschluss 
wie sie standardmäßig z. B. für franz. 
Balkone verwendet wird

 Bis zu 250 % mehr Power als 
Wettbewerbsprodukte

 Geeignet für Dämmstoff stärken und 
Abstandsmontagen bis 220/320 mm

 Aqua-Stop schützt eff ektiv vor Verrot-
tung der Fassade durch Feuchtigkeit

 Sicherer Schutz vor Rost, Energie verlust 
und Wärmebrücken durch Edelstahl A4

Eigenschaften

www. .com/toxgermanyYou Tube

Z-21.8-2020

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof Plus

d0

hef

L = Länge Gewindestange

h1 tWDVS
tfi x

Thermo Proof Plus
Tool Stück

084 900 160 1

Länge mm ø mm

120 30

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfi x
≥ mm Dibt

- - - - - -

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Zuglast je Befestigungspunkt unter Einhaltung der Rand- und Achsabstände

Thermo Proof Plus
Beton C 20/25 
gerissen & 
ungerissen
Anschluss M10

Beton C 20/25 
gerissen & 
ungerissen
Anschluss M12

Hochlochziegel
Hlz 12

Kalksandlochstein
KSL 14

Hbn Leichtbeton
Hbn 2

Hbl Beton
Hbl 4

Kalksandvollstein
KS 27

Mauerziegel
Mz 20

Zuglast 3 1380 kg* 660 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 160 kg 170 kg

Bohrlochtiefe h1 2 80 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Verankerungstiefe hef 80 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Bohrer-Ø 18 mm (30 mm im Putz) 20 mm (30 mm im Putz) 20 mm (30 mm im Putz) 18 mm (30 mm im Putz) 20 mm (30 mm im Putz) 18 mm (30 mm im Putz) 18 mm (30 mm im Putz)

Anzugsmoment 20 Nm 6 Nm 8 Nm 14 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Querlast in Abhängigkeit der nichttragenden Schicht (Dämmung & Putz)

tWDVS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm 320 mm

Querlast eines Einzeldübels unter Einhaltung der Rand- und Achsabstände

Gewindeanschluss M10 120 kg 120 kg 98 kg 83 kg 72 kg 62 kg 56 kg 51 kg 45 kg 41 kg 38 kg 36 kg 33 kg 31 kg

Gewindeanschluss M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 56 kg 51 kg 45 kg 41 kg 38 kg 36 kg 33 kg 31 kg

Querlast bei voller Einspannung (Gruppenbefestigung) a=2 unter Einhaltung der Rand- und Achsabstände

Gewindeanschluss M10 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 117 kg 100 kg 89 kg 82 kg 76 kg 71 kg 67 kg 63 kg

Gewindeanschluss M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

Beschreibung & Einsatzbereich
 Schwerlast-Abstandsbefestigung bei Dämmungen, 

Klinker und Flachdächern

 Praktisch kein Energieverlust und keine Wärmebrücken 
durch Edelstahl A4

 Bauaufsichtliche Zulassung für alle Abstandsmontagen

 Einfache und schnelle Montage

 Für Dämmungen bis 220/320 mm 

 Bei den Haltewerten sind die Teilsicherheitsbeiwerte der Zulassungen sowie ein Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4 der Einwirkung berücksichtigt

 Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)
1 Nicht in Zulassungen Z-21.8-2020 enthalten 
2 Gilt für die Bohrlochtiefe im Baustoff . Die Stärke der Dämmung und Putzschicht sind noch hinzuzufügen
3 Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Z-21.8-2020 und die darin aufgeführten Zulassungen ETA-09/0258, ETA-13/0052 

und ETA-13/0053 + ETA-13/0047, ETA-17/0501, ETA-17/0503 zu beachten
* Entspricht der zulässigen Traglast der Gewindestange **   mit Siebhülse

 Wärmedämmung durchbohren (ø 30 mm)

 Wärmedämmung ausmessen

 Bohrloch im Baustoff  erstellen und 
ggf. Putzschicht entfernen

 Bohrloch reinigen

 Gewindestange ggf. kürzen (Länge = Bohrlochtiefe + 
Dämmschicht) und Iso Spacer aufschrauben

 In Lochstein nur mit Siebhülse. Diese komplett 
ins Bohrloch einführen

 Bohrloch im Untergrund zu 2/3 bzw. Siebhülse 
 komplett mit Verbundmörtel befüllen

 Gewindestange mit vormontiertem Iso Spacer unter 
leichter Drehbewegung ins Bohrloch einführen

 Verbundmörtel aushärten lassen

 Spalt mit Aqua-Stop abdichten

 Anbauteil montieren

Verarbeitung & Montage

2. Ausmessen und ggf. kürzen

1. Dämmung durchbohren

3. Komplett bohren

4. Gründlich reinigen

5. Siebhülse setzen, mit Verbundmörtel füllen

6. Gewindestange setzen

7. Mörtel aushärten lassen

8. Mit Aqua-Stop abdichten
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Abstandsmontagesystem Thermo Proof Plus Sun

www. .com/toxgermanyYou Tube

Eigenschaften
 Hervorragend geeignet für die 

Montage von Fensterklappläden 
sowie Sonnensegeln

 M10 Gewindeanschluss für Kloben oder 
Ringschrauben

 Geeignet für Dämmstoff stärken bis 
220 mm und Klinkerfassaden

 Flexible Abdeckkappe schützt vor Regen 
und Spritzwasser

h
h

t

L = Länge Gewindestange

d0

ef
WDVS

1

Art.-Nr. Inhalt Bohrer-Ø
Min.

Bohrloch-
tiefe

Min.
Veranker-
ungstiefe

Max. Stärke
Dämm-
schicht

Stärke
Anbauteil ZulassungGröße / 

Inhalt Antrieb Anzugs-
momentVerpackung

Thermo Proof 
Plus Sun pro Pack

084 600 155

2x Iso Spacer Sun

2x Gewindestange A4 
M16 x 300

2x Siebhülse

1x Verlängerung 

2x Flexi Cap

mm Nm

SW24 20
(Beton)

M16 x 300 -

20 x 85 -

10 x 200 -

-

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfi x
≥ mm Dibt

18
(Beton /

Vollstein)

20 1⁾ 
(Lochstein)

80
(Beton /

Vollstein)

90 
(Lochstein)

80
(Beton /

Vollstein)

85 
(Lochstein)

200 / 170
(Beton /

Vollstein)

190 
(Lochstein)

2
(Beton /

Vollstein)

2 
(Lochstein)

-

SIEHE AUCH SEITE 50!

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Inhalt
Flexi Cap

Bizeps Sun pro Pack pro Pack pro Pack

009 601 151 12/90 2x 2x 2x

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größe

mm mm ø x L

12 90 8 x 100

Bohrer-Ø
Min.

Bohrloch-
tiefe

Min.
Setztiefe Augen Ø Zulassung

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
mm ETA

12 100 90 22 -

Verpackung
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Thermo Proof Plus Sun
Beton C 20/25 
gerissen & 
ungerissen 
Anschluss M10

Beton C 20/25 
gerissen & 
ungerissen 
Anschluss M12

Hochlochziegel 
Hlz 12

Kalksandlochstein 
KSL 14

Hbn Leichtbeton 
Hbn 2

Hbl Beton 
Hbl 4

Kalksandvollstein 
KS 27

Mauerziegel 
Mz 20

Haltewerte   
(je Befestigungspunkt 
ohne Randeinfluss)

1380 kg* 660 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 20 kg 160 kg 170 kg

Bohrlochtiefe h1 1 80 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Verankerungstiefe hef 80 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Bohrer-Ø 18 mm (30 mm im Putz) 20 mm (30 mm im Putz) 20 mm (30 mm im Putz) 18 mm (30 mm im Putz) 20 mm (30 mm im Putz) 18 mm (30 mm im Putz) 18 mm (30 mm im Putz)

Anzugsmoment 20 Nm 6 Nm 8 Nm 14 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Querlasten in Abhängigkeit der nichttragenden Schichten (Dämmung & Putz)

tWDVS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

... eines Befestigungspunktes ohne Randeinfluss

Gewindeanschluss M10 120 kg 120 kg 98 kg 83 kg 72 kg 63 kg 56 kg 51 kg

Gewindeanschluss M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 56 kg 51 kg

... bei voller Einspannung (Gruppenbefestigung) ohne Randeinfluss

Gewindeanschluss M10 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 117 kg 100 kg

Gewindeanschluss M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

1	 Gilt für die Bohrlochtiefe im Baustoff. Die Stärke der Dämmung und Putzschicht sind noch hinzuzufügen
*	 Entspricht der zulässigen Traglast der Gewindestange	 **   mit Siebhülse

Beschreibung & Einsatzbereich
	Schwerlast-Abstandsbefestigung bei Dämmungen  

und Klinker

	Praktisch kein Energieverlust und keine Wärmebrücken 
durch Edelstahl A4

	Einfache und schnelle Montage

	 Die Wärmedämmung bis zum festen Untergrund durchbohren. 
	 Beton/Vollstein: Ø 18 mm • Lochstein: Ø 20 mm

	 Tiefe der nichttragenden Schichten messen

	 Bohrloch mit Bohrlochtiefe h0 (siehe ETA Anhang 1) im Baustoff erstellen.	
Beton: Ø 18 x 80 mm • Vollstein: Ø 18 x 100 mm • Lochstein: Ø 20 x 90 mm

	 Bohrloch reinigen: Vor dem Setzen der Gewindestange bzw. Siebhülse ist 
das Bohrloch gemäß ETA Anhang 1 des verwendeten Injektionssystems zu 
reinigen

	 Lochstein: Mit Hilfe der Gewindestange Siebhülse ins Bohrloch schieben, 
bis Kragen am Baustoff anliegt

	 Gewindestange auf benötigte Länge (hef + tWDVS + 2 mm) kürzen

	 Bohrloch reinigen: Vor dem Setzen der Gewindestange bzw. Siebhülse ist 
das Bohrloch gemäß ETA Anhang 1 des verwendeten Injektionssystems zu 
reinigen

	 Iso Spacer (mit Mutter M16) bis zur Mutterarretierung aufschrauben

	 Beton/Vollstein: Bohrloch zu 2/3 mit Injektionssystem füllen.  
Bei Lochtiefe ≥ 190 mm Verlängerungsschlauch verwenden

	 Lochstein: Siebhülse komplett mit Injektionssystem füllen.  
Bei Lochtiefe ≥ 190 mm Verlängerungsschlauch verwenden

	 Gewindestange drehend einschieben, bis Kragen des vormontierten  
Iso Spacer vollständig anliegt

	 Den TOX Injektionsmörtel gemäß den Aushärtezeiten der im Anhang  
1 aufgeführten ETA’s aushärten lassen

	 Anbauteil mit Schraube/Gewindestange (Länge = Einschraubtiefe + 
Anbauteildicke) befestigen (Min.  Einschraubtiefe: M10 = 10 mm / M12 = 
12 mm; Max. Einschraubtiefe: M10/M12 = 34 mm)

Verarbeitung & Montage

1. Dämmung durchbohren 5. Iso Spacer aufdrehen

6. Bohrloch mit Verbundmörtel füllen2. Ausmessen und ggf. kürzen

3. Komplett bohren

4. Gründlich reinigen 8. Anbauteil befestigen

7. Gewindestange einschrauben und Mörtel    
     aushärten lassen
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Abstandsmontagesystem Thermo Proof Wood Mini

Eigenschaften
 Speziell für Holzständerbauweise mit 

Dämmung aus Holzfaserdämm-
platten 50-80 mm

 Einfache und schnelle Montage

 Variable Anschlussmöglichkeiten 
(M10 Außengewinde, M6 Innengewinde 
oder Schraube Ø 3 - 4,5 mm)

 Keine Druckbelastung auf die Fassade

 Schlanke Kopfgeometrie für 
unsichtbare Befestigung

www. .com/toxgermanyYou Tube
tWDVSlef

dt

Art.-Nr. Typ Inhalt Bohrer-Ø Min.
Verankerungstiefe

Stärke
Dämmschicht ZulassungGrößeVerpackung

Thermo Proof 
Wood Mini pro Pack pro Pack

073 600 321 M8 x 110/50-80

2x Thermo Proof Wood Mini

2x Barracuda

2x Gewindeadapter 

2x Flexi Cap

1x Bit

Ø x L

M8 x 110

5/25

M6/10

M10/40

TX50

d
0
/d

t
ø mm

lef
mm

t
wdvs

mm Dibt

5/14 ≥ 30 50-80 -

Gewindeadapter

Barracuda

Bit

d0
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Beschreibung & Einsatzbereich

Verarbeitung & Montage

   Der Thermo Proof Wood Mini ist ein Abstands-
montagesystem für die Befestigung leichter 
Lasten an Bauten in Holzständerbauweise mit 
Putzträgerplatten 50-80 mm

   Iso Spacer verhindert, dass Druck auf die 
Fassade kommt

   Bei Verwendung mit Montagegewindestift M10
Befestigung von z. B. Fallrohrschellen

   Bei Verwendung ohne Montagegewindestift 
Befestigung von Anbauteilen mit  
Gewindeschrauben M6

   Bei Verwendung ohne Montagegewindestift und 
Barracuda 5/25
Befestigung von Anbauteilen mit Schrauben Ø 3 - 4,5 mm

  Optimale Verarbeitung mit Schlangenbohrer für Holz

Thermo Proof Wood Mini KVH

Zug- und Drucklast je Befestigungspunkt 100 kg

Querkraft je Befestigungspunkt 15 kg

  Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

8b. Anbauteil mit Spanplattenschraube 
3 - 4,5 mm befestigen

Befestigungsmöglichkeit A

1. Dämmung vorbohren Ø 14 mm x 50 mm 6a. Gewindeadapter einschrauben

6b. Flexi Cap aufschieben2. Holz Ø 5 mm vorbohren

3. Thermo Proof Wood Mini eindrehen

4. Wandanschluss mit Dichtmittel für 
den Außenbereich abdichten

5. Resultat

6c. Rohrschelle befestigen

6d. Resultat

Befestigungsmöglichkeit B Befestigungsmöglichkeit C

7a. Schraube (M6) + Anbauteil aufstecken

7b. Schraube (M6) festdrehen

7c. Resultat 8c. Resultat

8a. Barracuda einschlagen

Montage
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Eigenschaften
 Schwerlast-Abstandsmontagesystem bei 

Holzständerbauweise und Holzhäusern 
mit Dämmung

 Stockschraube aus nicht rostendem Stahl

 Einfache und schnelle Montage

 Stufenlos justierbare Isolierhülse 
Iso Spacer

 Keine Druckbelastung auf die Fassade

 Praktisch kein Energieverlust

www. .com/toxgermanyYou Tube L = Länge Gewindestange

d0

tWDVSlef

dt

tfi x

Art.-Nr. Typ Inhalt Bohrer-Ø Min.
Verankerungstiefe

Stärke
Anbauteil

Stärke
Dämmschicht ZulassungGrößeVerpackung

Thermo Proof 
Wood pro Pack pro Pack

073 671 061 M12 x 170/60

2x Iso Spacer

2x Stockschraube

2x U-Scheibe

2x Mutter 

1x Bit

073 671 081 M12 x 190/80

2x Iso Spacer

2x Stockschraube

2x U-Scheibe

2x Mutter

1x Bit

073 671 121 M12 x 230/100-120

2x Iso Spacer

2x Stockschraube

2x U-Scheibe

2x Mutter

1x Bit

mm

M12

M12 x 170

M12

M12

6

M12

M12 x 190

M12

M12

6

M12

M12 x 230

M12

M12

6

d
0 / dt

ø mm
lef

mm
tfi x

≤ mm
t

wdvs
mm Dibt

8/20 70 20 60 –

8/20 70 20 80 –

8/20 90/70 20 100/120 –

dd000
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 Dämmplatte mit Ø 20 mm vorbohren (mind. 50 mm tief )

 Pfosten Ø 8 mm vorbohren

 Iso Spacer, U-Scheibe und Mutter auf die 
Stockschraube aufdrehen

 Den Thermo Proof Wood mit vormontiertem Iso Spacer, 
U-Scheibe und Mutter eindrehen

 U-Scheibe und Mutter wieder demontieren und Spalt 
zwischen Putz und Iso Spacer mit einem geeigneten 
Silikon/Dichtmittel abdichten

 Anbauteil montieren

Beschreibung & Einsatzbereich

Verarbeitung & Montage

	Der Thermo Proof Wood ist ein Schwerlast-Abstands-
montagesystem für Häuser in Holzbauweise oder 
Holzständerbauweise

	Den Thermo Proof Wood gibt es in drei Längen für die 
gängigen Dämmstärken 60 mm, 80 mm und 100-120 mm

	Die Stockschraube mit Innensechskant-Antrieb 
ermöglicht einen geringen Befestigungsaufbau, wie 
man ihn bei Kassettenmarkisen benötigt

	Iso Spacer mit großer Aufl agefl äche verhindert, dass 
Druck auf der Fassade entsteht

	Nach der Montage sollte der Spalt zwischen Iso Spacer 
und Putz mit einem Dichtmittel für den Außenbereich 
abgedichtet werden

 Optimale Verarbeitung mit Schlangenbohrer für Holz

Thermo Proof Wood KVH

Haltewerte 
Zug- und Drucklast je Befestigungspunkt 350 kg

Haltewert twdvs 60 mm                    twdvs 80 mm                    twdvs 120 mm

Querkraft je Befestigungspunkt       60 kg                                45 kg                                  30 kg

Querkraft je Befestigungspunkt bei voller Einspannung     120 kg                                90 kg                                  60 kg

1. Dämmung vorbohren Ø 20 mm 5. Mutter mit Unterlegscheibe wieder abdrehen

6. Mit Dichtmittel abdichten2. Holz Ø 8 mm vorbohren

3. Mutter mit Unterlegscheibe andrehen

4. Gewindestange eindrehen Resultat

7. Montage

 Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)
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Dämmstoff dübel Husky

 Schnell und einfach durch 
Schlagmontage

 Keine Wärmebrü cke durch 
Kunststoff nagel 

 Beständig gegen Witterungs-
einfl ü sse und Verrottung

 Sicherer Halt fü r Dämmstoff platten

Eigenschaften

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt
Nagel Bohrer-Ø

Min.
Bohrloch-

tiefe

Min.
Veranker-
ungstiefe

 Max.
Stärke

Dämmstoff 
ZulassungDübel-

Ø
Dübel-
länge

Dübelteller-
Ø

Husky pro Pack pro Pack

022 102 43 8/80 50x 50x

022 102 44 8/100 50x 50x

022 102 45 8/120 50x 50x

022 102 46 8/140 50x 50x

022 102 62 10/150 50x 50x

022 102 63 10/180 50x 50x

022 102 64 10/210 50x 50x

mm mm dk
Ø mm

8 80 50

8 100 50

8 120 50

8 140 50

10 150 50

10 180 50

10 210 50

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfi x
≤ mm ETA 

8 95 40 [70] 40 [10] -

8 115 40 [70] 60 [30] -

8 135 40 [70] 80 [50] -

8 155 40 [70] 100 [70] -

10 165 30 120 -

10 195 30 150 -

10 225 30 180 -

Verpackung

[ ] Lochstein 

h1

hef
tfi x

d0 dk

Schlagmontage
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	3-fach geteilter Spreizkörper

	Teller Ø 50 mm

	Kunststoffnagel für wärmebrückenfreie Montage

Beschreibung & Einsatzbereich

Verarbeitung & Montage

1. Bohren

2. Dübel setzen

3. Nagel einschlagen

Resultat in Beton

Resultat in Lochstein

	 In Lochstein ohne Schlag im Drehgang bohren,  
damit die Stege nicht ausbrechen

	 In Beton und Vollstein mit Schlag bohren

	Kunststoffnagel einfach in eingesetzten Spreizkörper 
einschlagen

	Der Dübel wird für nicht zulassungspflichtige 
Befestigungen von Dämmstoffplatten im Innen- und 
Außenbereich verwendet

	Werden Dämmstoffplatten verputzt,  
sind pro m² sechs Dübel zu verwenden

	Für unverputzte Dämmstoffplatten genügen  
vier Dübel pro m²

	Dämmstoffplatten dürfen an Betondecken nur  
befestigt werden, wenn sie eine Gesamtlast von 
höchstens 0,15 kN/m² haben

	Durchsteckmontage

Husky Beton
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochlochziegel ≥ Hlz 12  
Rohdichte ≥ 1kg/dm³

Hohlblockstein 
≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PP4

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

Ø 8 mm 15 kg 15 kg 2 kg - - - -

Ø 10 mm 7 kg 6 kg - - - - -

	Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)
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Dämmstoff halter Keeper

 2-teilig

 Mehrere neue Längen für bis zu 
210 mm Dämmungen

 Für Dämmwolle im Innen- und 
Außenbereich

 Schnelle, einfache Schlagmontage

 Beständig gegen Verwitterung 
und Verrottung

 Kein zusätzliches Spreizelement
notwendig

 Keine Wärmebrücke

Eigenschaften

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube Bohrer-Ø

Min.
Bohrloch-

tiefe

Min.
Veranker-
ungstiefe

 Max.
Stärke

Dämmstoff 
ZulassungDübel-

Ø
Dübel-
länge

Dübelteller-
ØVerpackung

Schlagmontage

www. .com/toxgermanyYou Tube

Keeper pro Pack pro Pack

048 100 031 8/100 250x -

048 100 041 8/120 250x -

048 100 051 8/140 250x -

048 100 061 8/160 250x -

048 100 071 8/180 250x -

048 100 081 8/200 250x -

048 100 091 8/220 250x -

048 100 101 8/240 250x -

mm mm dk
Ø mm

8 100 90

8 120 90

8 140 90

8 160 90

8 180 90

8 200 90

8 220 90

8 240 90

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfi x
≤ mm ETA 

8 110 30 70 -

8 130 30 90 -

8 150 30 110 -

8 170 30 130 -

8 190 30 150 -

8 210 30 170 -

8 230 30 190 -

8 250 30 210 -

dk

hef tfi x
h1

d0
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 In Lochstein ohne Schlag bohren, damit die Stege 
nicht ausbrechen

 In Beton und Vollstein mit Schlag bohren

 Dübelstift und Teller zusammenstecken

 Dübel einschlagen

 Durchsteckmontage 

Verarbeitung & Montage

1. Bohren

2. Bohrloch reinigen

3. Dübel setzen

Resultat in Beton

Resultat in Lochstein

 Dübelkörper aus schlagfestem Kunststoff , 
mit Längsrippen, Schaft und Teller Ø 90 mm

 Schnell und einfach

 2-teilig, bis zu 75 % reduziertes Verpackungsvolumen 
gegenüber einteiligen Dämmstoff haltern

Beschreibung & Einsatzbereich

Baustoff e &
Haltewerte

Keeper Beton
C 20/25

Vollstein
MZ 12

Hochlochziegel ≥ Hlz 12 
Rohdichte ≥ 1kg/dm³

Hohlblockstein
≥ Hbl2

Porenbeton
≥ PP4

Gipskartonplatte
12,5 mm

Gipsfaserplatte
12,5 mm

Ø 8 mm 2 kg 2 kg 1 kg 1 kg 2 kg - -

 Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)
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Dämmstoff dübel Keeper Metal

Eigenschaften

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube Bohrer-Ø

Min.
Bohrloch-

tiefe

Min.
Veranker-
ungstiefe

Max.
Stärke

Dämmstoff 
ZulassungDübel-

Ø
Dübel-
länge

Dübelteller-
Ø

Keeper Metal pro Pack pro Pack

027 100 211 8/90 100x -

027 100 221 8/110 100x -

027 100 231 8/140 100x -

mm mm dk
Ø mm

8 90 35

8 110 35

8 140 35

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfi x
≤ mm ETA 

8 100 50 40 -

8 120 50 60 -

8 150 50 90 -

Verpackung

h1

hef tfi x

dkd0

Keeper Metal Keeper Metal 

 Schnell und einfach durch 
Schlagmontage

 Feuerbeständig nach DIN 4102 
(Klasse A1)

 Geeignet auch fü r Decken-
unterseiten 

 Geringer Arbeitsaufwand durch 
Schlagmontage 
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 Bohrloch in der Größe des Dübeldurchmessers 
erstellen

 In Lochstein ohne Schlag im Drehgang bohren, 
damit die Stege nicht ausbrechen

 In Beton und Vollstein mit Schlag bohren

 Durchsteckmontage

Verarbeitung & Montage

1. Bohren

2. Dübel setzen

Resultat in Beton

Resultat in Lochstein

 Federstahl-Spannhülse und verzinkter, gebördelter 
Teller (Ø 35 mm) aus Stahlblech

Beschreibung & Einsatzbereich

Baustoff e &
Haltewerte

Keeper Metal Beton
C 20/25

Vollstein
MZ 12

Hochlochziegel ≥ Hlz 12 
Rohdichte ≥ 1kg/dm³

Hohlblockstein
≥ Hbl2

Porenbeton
≥ PP4

Gipskartonplatte
12,5 mm

Gipsfaserplatte
12,5 mm

Ø 8 mm 45 kg 40 kg 15 kg 10 kg 30 kg - -

 Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)
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Dämmstoff scheibe Disc

 Verbesserte Putzaufnahme 
durch trapezförmige bzw. runde 
Aussparungen 

 Beständig gegen Witterungs-
einfl ü sse und Verrottung

Eigenschaften

Art.-Nr. Typ Inhalt
Teller

Inhalt 
Schraube Empfohlener Rahmendübel ZulassungDübel-

Ø
Dübel-
länge Teller

mm mm Ø mm

8 80-140 75/8

Attack Apollo Fassad Fassad
Pro ETA 

Attack
(Ø 8 mm) - - - -

Verpackung

h1
hef tfi x

d0

Disc 75

Disc 75 pro Pack pro Pack

047 100 501 75/8 100x -
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Disc 75: 

	Gewölbter Teller (Ø 75 mm) mit trapezförmigen 
Aussparungen und flexiblen Rippen

	Für Dämmstoffplatten, die unverputzt oder hinter einer 
Verkleidung sind, genügen vier Dübel pro m²

	Dämmstoffplatten dürfen an Betondecken nur befestigt 
werden, wenn sie eine Gesamtlast von höchstens  
0,15 kN/m² haben

	 In Lochstein ohne Schlag im Drehgang bohren,  
damit die Stege nicht ausbrechen

	 In Beton und Vollstein mit Schlag bohren

	Durchsteckmontage

Beschreibung & Einsatzbereich

Verarbeitung & Montage

1. Bohren

2. Dübel setzen

3. Schraube eindrehen

Resultat in Beton

Baustoffe
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 Für die Befestigung von druck-
festen Dämmplatten auf Holz

 Gute Putzaufnahme durch 
trapezförmige bzw. runde 
Aussparungen 

 Beständig gegen Witterungs-
einfl ü sse und Verrottung

Disc 36:

 Für Schrauben oder Nägel  
Ø 4-5 mm

Disc 60:

 Abdeckkappe verhindert 
Abzeichnungen an der 
Putzoberfl äche

 Schraublochdurchmesser 8 mm, 
für Schrauben von 5-8 mm

Eigenschaften

Disc 36

Disc 60

Dämmstoff scheibe Disc 36/60

d dk

Art.-Nr. Typ Inhalt
Teller

Inhalt 
Schraube

Art.-Nr. Typ Inhalt
Teller

Inhalt 
SchraubeArt.-Nr. Typ Inhalt

Teller
Inhalt 

Schraube

Empfohlener Schraubendurchmesser Zulassung

Empfohlener Schraubendurchmesser Zulassung

Teller-
Ø

Schraubloch-
Ø

Dübel-
Ø

Dübel-
länge TellerTeller-

Ø
Schraubloch-

Ø

dk
Ø mm

d
Ø mm

36 5

dk
Ø mm

d
Ø mm

60 8

Ø mm ETA 

4-5 -

Ø mm ETA 

5-6 -

Verpackung

VerpackungVerpackung

Disc 36 pro Pack pro Pack

047 600 021 36/5 100 -

Disc 60 pro Pack pro Pack

047 600 041 60/6 100 -
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Disc 36: 

	Für die Befestigung von druckfesten Dämmstoffen,  
Folie und Matten auf Holz

	Gewölbter Teller (Ø 36 mm) mit trapezförmigen 
Aussparungen 

	Passend für Schrauben von Ø 4-5 mm  

Disc 60: 

	Für die Befestigung von druckfesten Dämmstoffen

	Gewölbter Teller (Ø 60 mm) mit runden Aussparungen 

	Passend für Schrauben von Ø 5-8 mm

Disc 36:

	 Idealerweise zu verwenden mit Spanplattenschrauben  
Ø 4,5 mm und Holzbauschrauben Ø 4,8 mm 

	Die Einschraubtiefe sollte mindestens 25 mm betragen 

Disc 60:

	Für Spanplatten- und Holzbauschrauben Ø 6-8 mm

	Die Einschraubtiefe sollte mindestens 25 mm betragen

	Nach der Montage das Schraubenloch mit beiliegender 
Abdeckkappe verschließen

Beschreibung & Einsatzbereich

Verarbeitung & Montage

1. Schraube eindrehen

2. Abdeckkappe aufsetzen

Resultat in Holz

Baustoffe
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Standard-Sortimente

 Das Sortiment Monteur Multi be-
inhaltet die gängigen Spreizdübel 
Barracuda und Allzweckdübel TRI mit 
den optimal passenden Schrauben

 Für den Einsatz in nahezu allen 
Baustoff en

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

 Das Sortiment Monteur Beton
beinhaltet die gängigsten Größen des 
Spreizdübels Barracuda mit den 
optimal passenden Schrauben

 Für den Einsatz in Beton und Vollstein

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Beschreibung

Beschreibung

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größe

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größe

Monteur Multi pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 021

TRI 5/31 * 20x 20x

TRI 6/36 * 46x 46x

TRI 8/51 18x 18x

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 46x 46x

Barracuda 8/40 18x 18x

Monteur Beton pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 041

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 18x 18x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

mm mm mm

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

Verpackung

 Das Sortiment Monteur Allround
beinhaltet die gängigsten Größen des 
Allzweckdübels TRI mit den optimal 
passenden Schrauben

 Für den Einsatz in nahezu allen 
Baustoff en

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

 Das Sortiment Monteur Tri Pro
beinhaltet eine Vielzahl von Größen des 
Allzweckdübels TRI 

 Für den Einsatz in nahezu allen 
Baustoff en

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Beschreibung

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größe

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größe

Monteur Tri Pro pro 
Pack

pro 
Pack

010 900 01

TRI 5/31 * 100x -

TRI 6/36 * 500x -

TRI 8/51 160x -

TRI 10/61 60x -

TRI 12/71 15x -

TRI 14/75 10x -

Monteur Allround pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 081

TRI 5/31 * 24x 24x

TRI 6/36 * 24x 24x

TRI 8/51 18x 18x

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

10 61 7,0 - 80

12 71 8,0 - 100

14 75 10,0 - 120

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

Verpackung

Verpackung

Verpackung

 Das Sortiment Plug & Play beinhaltet 
drei Dübelgrößen (ø 5, 6 und 8 mm) für 
die häufi gsten Projekte

 Der Allzweckdü bel TRIKA hält in fast 
allen Baustoff en

 Perfekt abgestimmte Schrauben für 
optimale Dübelfunktion

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größe

Plug & Play pro 
Pack

pro 
Pack

011 901 01

TRIKA 5/31 * 60x 60x

TRIKA 6/36 * 70x 70x

TRIKA 8/51 30x 30x

mm mm mm

5 32 3,5 x 45

6 37 4,5 x 50

8 52 6,0 x 70

Verpackung

* nur für einlagige Gipskartonplatten geeignet
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Baustoffe &
Haltewerte

Sortiment
Monteur Multi

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Sortiment
Monteur Beton

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Sortiment
Monteur Tri Pro

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRI 10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

TRI 12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

TRI 14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

Sortiment
Monteur Allround

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Sortiment
Plug & Play

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

TRIKA 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRIKA 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRIKA 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

	Die angegebenen Haltewerte beziehen sich auf Schrauben mit größtem Schraubendurchmesser;  
Gewindeausformung ähnlich DIN 7998

	Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden

	Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein

	Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen

	Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)
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Standard-Sortimente

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

 Das Sortiment Miniset Beton beinhaltet 
die drei Dübelgrößen (ø 5, 6 und 8 mm) des 
Spreizdübels für die häufi gsten Projekte

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Miniset Beton pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 041

Barracuda 5/25 100x -

Barracuda 6/30 100x -

Barracuda 8/40 45x -

mm mm mm

5 25 3,0 - 40

6 30 4,0 - 50

8 40 5,0 - 60

 Das Sortiment Miniset Allround 
beinhaltet die drei Dübelgrößen (ø 5, 6 
und 8 mm) des TRI-Allzweckdübels für 
die häufi gsten Projekte

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Miniset Allround pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 081

TRI 5/31 130x -

TRI 6/36 75x -

TRI 8/51 35x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

Beschreibung
 Das Sortiment Miniset Clever Mix

beinhaltet je drei Dübelgrößen 
(ø 5, 6 und 8 mm) des TRI und TRIKA

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

Miniset Clever Mix pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 051

TRI 5/31 50x -

TRI 6/36 25x -

TRI 8/51 15x -

TRIKA 5/31 60x -

TRIKA 6/36 45x -

TRIKA 8/51 20x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

Beschreibung
 Das Sortiment Starter Set beinhaltet 

die wichtigsten Standarddübel mit den 
optimal passenden Schrauben

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

Starter Set pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 101

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 20x 20x

TRI 6/36 30x 30x

TRI 8/51 20x 20x

Altbaujoker 8/90 6x 6x

Altbaujoker 10/90 6x 6x

Spiral 20x 20x

mm mm mm

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

8 90 6,0 x 100

10 90 7,0 x 100

- 32 4,5 x 45

Beschreibung
 Das Sortiment Dübel Queen beinhaltet 

den Allzweckdübel Deco und ein 
Meterstab 2m ,,Echte Mädels 
machens selbst"

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

Dübel Queen pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 115

Deco 5/25 50x 50x

Deco 6/41 50x 50x

Deco 8/49 30x 30x

Meterstab 2m 1x -

mm mm mm

5 25 3,5 x 40

6 41 4,5 x 60

8 49 6,0 x 70

- - -

220

Boltfi x wood pro Pack pro Pack

094 900 100

6/30 100x -

8/40 50x -

10/40 40x -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

 Das Sortiment Boltfi x wood
 beinhaltet Holzriff eldübel

 Für den Einsatz in Holz

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten
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Baustoffe &
Haltewerte

	Die angegebenen Haltewerte beziehen sich auf Schrauben mit größtmöglichem Schraubendurchmesser; Gewindeausformung ähnlich DIN 7998

	Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden

	Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein

	Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen

	Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

* Haltewerte gelten für die Befestigung in Porenbeton PP4

Sortiment 
Miniset Allround

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Sortiment 
MIniset Beton

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Sortiment 
MIniset Clever Mix

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRIKA 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRIKA 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRIKA 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Sortiment 
Starter Set

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

Barracuda 6/30 40 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 50 kg 40 kg - - - - -

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg - - 10 kg -

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg - 15 kg 10 kg -

Altbaujoker 8/90 110 kg 80 kg 30 kg - 15 kg - -

Altbaujoker 10/90 220 kg 190 kg 60 kg - 30 kg - -

Spiral 4,5/32 - - - - - 8 kg -

Sortiment 
Dübel Queen

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

Deco 5/25 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg 6 kg* - 10 kg

Deco 6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

Deco 8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg

Baustoffe &
Haltewerte
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Hohlraum-Sortimente

 Das Sortiment Monteur Gips Pro
beinhaltet eine große Auswahl der 
wichtigsten Hohlraumdübel mit den 
optimal passenden Schrauben

 Für den Einsatz in Plattenbaustoff en

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größe

Monteur Gips Pro pro Pack pro Pack

035 901 11

Acrobat M4 x 38 40x 40x

Acrobat M5 x 37 25x 25x

Acrobat M5 x 52 40x 40x

Spiral Plus 50x 50x

Spiral Pro 40x 40x

Acrobat Speed Plus 1x -

Schraubendreher 1x -

mm mm mm

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

- 32 4,5 x 50

- 39 4,5 x 60

- - -

- - -

Verpackung

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

 Das Sortiment Acrobat Set beinhaltet 
alle gängigen Größen des Metall-
Hohlraumdübels Acrobat

 Für den Einsatz in Gipskarton- und 
Gipsfaserplatten

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Acrobat Set pro Pack pro Pack

094 901 111

Acrobat M4 x 32 10x 10x

Acrobat M4 x 38 10x 10x

Acrobat M5 x 37 10x 10x

Acrobat M5 x 52 10x 10x

Acrobat M6 x 37 10x 10x

Acrobat M6 x 52 10x 10x

mm mm mm

8 32 M4 x 39

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

12 37 M6 x 45

12 52 M6 x 58

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

 Das Sortiment Indoor Box beinhaltet 
den Spiral

 Für den Einsatz in Gipskarton

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Indoor Box pro Pack pro Pack

094 901 112 Spiral 90x 90x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

 Das Sortiment Indoor Box Plus
beinhaltet den Spiral Plus

 Für den Einsatz in Gipskarton

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Indoor Box Plus pro Pack pro Pack

094 901 113 Spiral  Plus 90x 90x

mm mm mm

- 37 4,5 x 50
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Baustoffe &
Haltewerte

Sortiment
Monteur Gips Pro

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

Acrobat M4 x 38 - - - - - 20 kg -

Acrobat M5 x 37 - - - - - 20 kg 30 kg

Acrobat M5 x 52 - - - - - 20 kg 30 kg

Spiral Plus - - - - - 8 kg 20 kg

Spiral Pro - - - - - 15 kg 25 kg

	Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden

	Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein

	Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen

	Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

	Bei Befestigungen in Gipskartonplatten sind immer die Haltewertvorgaben der Plattenhersteller zu beachten

	Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Sortiment  
Acrobat Set

Gipskartonplatte 
9,5 mm

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipskartonplatte  
2x 12,5 mm

Gipsfaserplatte  
12,5 mm

Holzspan /  
Sperrholzplatte ≥ 10 mm

M4 x 32 15 kg - - - 25 kg

M4 x 38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

M5 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Sortiment  
Indoor Box

Gipskartonplatte 
9,5 mm

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipskartonplatte  
2x 12,5 mm

Gipsfaserplatte  
12,5 mm

Holzspan /  
Sperrholzplatte ≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg - - -

Sortiment  
Indoor Box Plus

Gipskartonplatte 
9,5 mm

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipskartonplatte  
2x 12,5 mm

Gipsfaserplatte  
12,5 mm

Holzspan /  
Sperrholzplatte ≥ 10 mm

37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Baustoffe &
Haltewerte
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L-BOXX Mini-Sortimente

 L-BOXXen sind untereinander stapel-, durch Click-
System verklickbar und können problemlos im 
Verbund transportiert werden

Der transparente Deckel gewährt eine schnelle 
Übersicht über Füllstand und Inhalt der L-BOXX

 Aus lebensmittelechtem Kunststoff  gefertigt: 
eignet sich daher auch als Lunchbox für die 
wohlverdiente Brotzeit

 Einfache Reinigung da spülmaschinengeeignet

Eigenschaften

 Kompakte und kostengünstige 
Verpackungsalternative für 
Kleinsortimente bis 1,5 kg

 Garantiert kein Vermischen: in bis 
zu sechs Fächer unterteilbar, dank 
der individuell einsetzbaren und mit 
dem Deckel bündig abschließenden 
Trennstege

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini (leer) pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 601 - - -

mm mm mm

- - -

 Die L-BOXX Mini Allround Tri beinhaltet 
die gängigsten Dübelgrößen des 
Allzweckdübels TRI

 Das Original aller Allzweckdübel

 Die Produktbeschreibungen des Dübels 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini Allround Tri pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 201

TRI 5/31 60x -

TRI 6/36 120x -

TRI 6/51 40x -

TRI 8/51 30x -

TRI 10/61 16x -

mm mm mm

5 31 3,0 x 40

6 36 4,0 x 50

6 51 4,0 x 50

8 51 5,0 x 60

10 61 6,0 x 80

 Die L-BOXX Mini Allround Tri + S
beinhaltet TRI-Dübel der Größen 5, 
6 und 8 mm sowie die passenden 
Schrauben mit TX-Antrieb

 Für den Einsatz in nahezu allen 
Baustoff en

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini Allround Tri + S pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 201

TRI 5/31 50x 50x

TRI 6/36 60x 60x

TRI 8/51 30x 30x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

 Die L-BOXX Mini Elektro Trika + S
beinhaltet TRIKA-Dübel in den Größen 6 
und 8 mm

 Inklusive passender PanHead-Schrauben 
mit TX-Antrieb

 Für die gängigsten Elektroanwendungen

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini 
Electro Trika + S

pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 301

TRIKA 6/36 70x 70x

TRIKA 8/51 30x 30x

TRIKA 8/51 16x 16x

mm mm ø mm

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

8 51 6,0 - 70
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Baustoffe &
Haltewerte

TRI Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

TRI Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRIKA Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte ≥ 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg
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 Die L-BOXX Mini Indoor beinhaltet 
die gängigsten Größen des 
Hohlraumdübels Spiral und Spiral 
Plus mit passenden Schrauben und des 
Acrobat

 Für den Einsatz in Gipskarton- und 
Gipsfaserplatten

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini Indoor pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 401

Spiral 32 20x 20x

Spiral Plus 37 20x 20x

Acrobat M4 x 38 10x -

Acrobat M5 x 52 10x -

Acrobat M6 x 65 10x -

Acrobat M8 x 68 10x -

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

- 37 4,5 x 50

8 38 -

10 52 -

12 65 -

12 68 -

L-BOXX Mini Sortimente

 Die L-BOXX Mini Multi beinhaltet 
die gängigsten Dübelgrößen des 
Allzweckdübels TRI sowie die 
passenden Schrauben mit TX-Antrieb

 Abgerundet wird das Sortiment durch 
einen Mini-Zollstock, Steinbohrer der 
Größen 6 und 8 mm mit passenden TX-
Bits sowie einem Kugelschreiber

 Die Produktbeschreibungen des Dübels 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini Multi pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 501

TRI 6/36 70x 70x

TRI 8/51 30x 30x

1x Bohrer 6 mm - -

1x Bohrer 8 mm - -

1x Bit TX20 - -

1x Bit TX30 - -

1x Kugelschreiber - -

1x Meterstab 1m - -

mm mm mm

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

 Die L-BOXX Mini Allround Tri + Trika
beinhaltet die gängigsten Dübelgrößen 
der Allzweckdübel TRI und TRIKA

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini 
Allround Tri + Trika

pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 301

TRI 6/36 60x -

TRI 8/51 25x -

TRI 10/61 15x -

TRIKA 6/36 60x -

TRIKA 8/51 25x -

TRIKA 10/61 15x -

mm mm mm

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

10 61 6,0 - 80

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

10 61 6,0 - 80

 Die L-BOXX Mini Kappo beinhaltet 
den Allzweckdübel TRI 6/36 mit 
passender Spenglerschraube sowie die 
Kappleistenbefestigung Thermo Kappo

 Die Produktbeschreibungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini Kappo pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 801

Thermo Kappo 50x -

TRI 6/36 60x -

Spenglerschraube - 30x

mm mm mm

15 65 -

6 36 4,0 - 5,0

- - 4,5 - 45

226

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

 Die L-BOXX Mini Wood beinhaltet 
Holzdübel in den gängigsten Größen

 Abgerundet wird das Sortiment durch 
einen hochwertigen Markenleim
mit intelligentem Flaschenverschluss 
sowie passenden Holzbohrern mit 
Tiefenanschlag

 Die Produktbeschreibung des 
Holzdübels entnehmen Sie bitte den 
jeweiligen Katalogseiten

Wood pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 701

Boltfi x Wood 6/30 80x 80x

Boltfi x Wood 8/40 80x 80x

Boltfi x Wood 10/40 30x 30x

1x Bohrer 6mm - -

1x Bohrer 8mm - -

1x Bohrer 10mm - -

1x Tiefenmaß 6mm - -

1x Tiefenmaß 8mm - -

1x Tiefenmaß 10mm - -

1x Leim 75g - -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini Wood pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 701

Boltfi x Wood 6/30 80x 80x

Boltfi x Wood 8/40 80x 80x

Boltfi x Wood 10/40 30x 30x

1x Bohrer 6 mm - -

1x Bohrer 8 mm - -

1x Bohrer 10 mm - -

1x Tiefenmaß 6 mm - -

1x Tiefenmaß 8 mm - -

1x Tiefenmaß 10 mm - -

1x Leim 75g - -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Gipskartonplatte 
9,5 mm

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipskartonplatte  
2x 12,5 mm

Gipsfaserplatte  
12,5 mm

Holzspan /  
Sperrholzplatte ≥ 10 mm

Spiral 32 7 kg 8 kg - - -

Spiral Plus 37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Acrobat M4 x 38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

Acrobat M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Acrobat M6 x 65 - - 35 kg - -

Acrobat M8 x 68 - - 35 kg - -

Baustoffe &
Haltewerte

TRI Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRI / TRIKA Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

EPS 20 XPS 20 PUR Holzfaserdämm-
platten

Thermo Kappo 65 4 kg 6 kg 3 kg 4 kg - - -

Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10* kg 10 kg 20 kg

Baustoffe &
Haltewerte
Baustoffe &
Haltewerte

* Haltewert gilt für die Befestigung in Porenbeton ≥ PP4



228So
rti

m
en

te

L-BOXX Sortimente

 Übersichtlicher und extrem belastbarer 
Sortimentskoff er aus schlagfestem ABS-
Kunststoff  für Schrauben und Dübel 

 Die L-BOXX im TOX-Design ist 
individuell anpassbar sowie durch das 
patentierte Click-System stapelbar, auch 
mit L-BOXXen unterschiedlicher Größen

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX (leer) pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 900

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

mm mm mm

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

094 900 900

 Die L-BOXX Mini Beton beinhaltet 
die gängigsten Dübelgrößen des 
Spreizdübels Barracuda

 Die Produktbeschreibung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Mini Beton pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 401

Barracuda 5/25 100x -

Barracuda 6/30 120x -

Barracuda 8/40 60x -

Barracuda 10/50 16x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 3,5 - 5,0

8 40 4,0 - 6,0

10 50 6,0 - 8,0

 Die L-BOXX Allround Tri beinhaltet 
die gängigsten Dübelgrößen des 
Allzweckdübels TRI

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Allround Tri pro 
Pack

pro 
Pack

094 900 901

TRI 5/31 100x -

TRI 6/36 400x -

TRI 6/51 70x -

TRI 8/51 100x -

TRI 10/61 60x -

TRI 12/71 16x -

TRI 14/75 10x -

mm mm mm

5 31 -

6 36 -

6 51 -

8 51 -

10 61 -

12 71 -

14 75 -

094 900 901

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

 Die L-BOXX Mini Allround Tri + S
beinhaltet Allzweckdübel TRI in den 
gängigsten Größen sowie die passenden 
Schrauben und Unterlegscheiben

 Die Produktbeschreibung des Dübels 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Katalogseiten

L-BOXX Allround Tri + S pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 604

TRI 5/31 100x 100x

TRI 6/36 200x 200x

TRI 8/51 70x 70x

TRI 10/61 60x 60x

Unterlegscheibe - 60x

mm mm ø mm

5 31 3,5 - 45

6 36 4,5 - 50

8 51 6 - 70

10 61 8 - 80

- - 16x8,4x1,6

094 901 604

 Die L-BOXX Mini Indoor beinhaltet 
die gängigsten Dübelgrößen 
des Allzweckdübels Deco und 
Hohlraumdübels Acrobat sowie den 
Spiral Plus mit passenden Schrauben

 Die Produktbeschreibungen der Dübel 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Katalogseiten

BeschreibungArt.-Nr. Typ Inhalt
Dübel

Inhalt 
Schraube

Dübel-
Ø

Dübel-
länge

Schrauben-
größeVerpackung

L-BOXX Indoor pro 
Pack

pro 
Pack

094 901 605

Acrobat M5 x 37 20x -

Acrobat M5 x 52 15x -

Acrobat M6 x 52 15x -

Acrobat M6 x 65 10x -

Deco 6/41 150x -

Deco 8/49 80x -

Deco 10/66 50x

Spiral Plus 50x

Spanplattenschraube - 50x

mm mm mm

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

12 52 M6 x 58

12 65 M6 x 71

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

- 32 4,5

4,5 x 50
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Baustoffe &
Haltewerte

Barracuda Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

5/25 40 kg 20 kg - - - - -

6/30 70 kg 35 kg - - - - -

8/40 90 kg 50 kg - - - - -

10/50 200 kg 80 kg - - - - -

TRI Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

  5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

  6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

  6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

  8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

  10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg * - 30 kg

  12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

  14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg* - -

* Haltewert gilt für die Befestigung in Porenbeton ≥ PP4

TRI Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

  5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

  6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

  8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

  10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg * - 30 kg

Gipskartonplatte 
9,5 mm

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipskartonplatte 
2 x 12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

Holzspan /  
Sperrholzplatte 
≥ 10 mm

  Acrobat  M5 x 37 15 kg - - - 25 kg

  Acrobat  M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

  Acrobat  M6 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

  Acrobat  M6 x 65 - - 35 kg - -

  Spiral Plus 37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Deco Beton 
C 20/25

Vollstein 
MZ 12

Hochloch- 
ziegel ≥ Hlz12 
Rohdichte 1 kg/dm³

Hohlblock- 
stein ≥ Hbl2

Porenbeton 
≥ PB2, PP2

Gipskartonplatte 
12,5 mm

Gipsfaserplatte 
12,5 mm

6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg

10/66 120 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg - 30 kg
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Chemie-Schwerlast-Sortiment Liquix Set

Dieses Komplett-Set beinhaltet 
neben dem Verbundmörtel alles 
zur Verarbeitung:

 Verbundmörtel Liquix Pro 1

 Auspresspistole Liquix Blaster

 Siebhülsen Liquix Sleeve

 Ausbläser Taifun

 Reinigungsbürsten Brush

 Mischrohre für Verbundmörtel-
kartuschen Liquix Mix

Eigenschaften

Art.-Nr. Typ Inhalt Bohrer-Ø
Min.

Bohrloch-
tiefe

Min.
Setztiefe

Gewinde-
stange ZulassungDurchmesser Länge

ø mm mm

- 280

- -

16 85

- -

10 300

13 300

18 300

28 300

- 200

d0/df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

Stix
ø mm ETA 

- - - - 

- - - - -

16/12 90 85 M10 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 

Verpackung

Liquix Set pro 
Sortiment

084 909 251

Liquix Pro 1 280 ml 4x

Liquix Blaster 1x

Liquix Sleeve 8x

Taifun 240 ml 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Liquix Mix 6x

d0

h1

hef tfi x

df

ACHTUNG

FIRE  
 RESISTANT

2873
TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31
72505 Krauchenwies

17

Liquix Pro 1 ø 8-32

DOP 2873-08412/1
www.tox.de/dop

ETA-17/0338 (07.04.2017)
ETAG 001-01, TR 023

ETA-09/0258

ETAG 001-01
Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029
use category b, c, d, d/d, w/w

www. .com/toxgermanyYou Tube www. .com/toxgermanyYou Tube
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Baustoffe &
Haltewerte

	 Die angegebenen Lasten beziehen sich auf die Verankerungen von Einzeldübel in trockenem und feuchtem Beton sowie für Verankerungen  
von -40° C bis +24° C (bzw. kurzfristig bis +40° C) 

	 Bei der Bemessung ist die gesamte Leistungserklärung des Liquix Pro 1 zu beachten

	 Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert von γF = 1,4 berücksichtigt

1	 Die Verankerungstiefe hef kann zwischen den Werten hef min und hef max frei gewählt werden

Beton Temperatur Verarbeitungszeit Mindest-Aushärtezeit 
in trockenem Beton

Mindest-Aushärtezeit 
in feuchtem Beton

≥ -10° C * 90 Min. 24 h 48 h

≥ -5° C 90 Min. 14 h 28 h

≥ 0° C 45 Min. 7 h 14 h

≥ +5° C 25 Min. 2 h 4 h

≥ +10° C 15 Min. 80 Min. 160 Min.

≥ +20° C 6 Min. 45 Min. 90 Min.

≥ +30° C 4 Min. 25 Min. 50 Min.

≥ +35° C 2 Min. 20 Min. 40 Min.

≥ +40° C 1,5 Min. 15 Min. 30 Min.

* Die Kartuschentemperatur muss mindestens +15° C betragen

Aushärtezeiten Verbundmörtel Liquix Pro 1:

Liquix Pro 1 in Beton C20/25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Effektive Verankerungstiefe hef1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Zulässige Lasten

Zulässige zentrische Zuglast eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Nzul in ungerissenem Beton C20/25

Gewindestange verzinkt, Festigkeitsklasse 5.8 720-860 kg 900-1380 kg 1140-2000 kg 1400-3710 kg 1670-5810 kg 1840-8380 kg 2190-10950 kg 2570-13330 kg

Gewindestange A4, Festigkeitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 720-990 kg 900-1570 kg 1140-2250 kg 1400-4200 kg 1670-6530 kg 1840-9430 kg 2190-5740 kg 2570-7020 kg

Zulässige Querlasten eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Vzul in ungerissenem Beton C20/25

Gewindestange verzinkt, Festigkeitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 4410-5030 kg 5260-6570 kg 6160-8000 kg

Gewindestange A4, Festigkeitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 4410-5680 kg 3450 kg 4200 kg

Zulässige zentrische Zuglast eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Nzul in gerissenem Beton C20/25

Gewindestange verzinkt, Festigkeitsklasse 5.8 290-770 kg 370-1250 kg 580-1970 kg 880-3510 kg 1170-5490 kg 1290-7900 kg 1530-10950 kg 1800-13330 kg

Gewindestange A4, Festigkeitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 290-770 kg 370-1250 kg 580-1970 kg 880-3510 kg 1170-5490 kg 1290-7900 kg 1530-5740 kg 1800-7020 kg

Zulässige Querlasten eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Vzul in gerissenem Beton C20/25

Gewindestange verzinkt, Festigkeitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 2800-3490 kg 3085-5030 kg 3680-6570 kg 4310-8000 kg

Gewindestange A4, Festigkeitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2350-2520 kg 2800-3940 kg 3080-5670 kg 3450 kg 4200 kg

Bauteilabmessungen und Montagekennwerte

Minimaler Achsabstand smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Minimaler Randabstand cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Mindestbauteildicke hmin |------------   hef + 30 mm ≥ 100 mm   ----------| |--------------------------------------  hef + 2d0  ---------------------------------------|

Bohrernenndurchmesser d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm 32 mm 35 mm

Bohrlochtiefe h1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm 30 mm 33 mm

Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm 180 Nm 200 Nm
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Chemie-Schwerlast-Sortiment Liquix Set

 In Lochstein ist mit Siebhülse zu arbeiten

 Reinigen der Bohrlöcher

 Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben

 Vom Standard abweichende Setztiefe auf Ankerstange 
markieren

 Die ersten ca. 10 cm des Verbundmörtels verwerfen 
und nicht für die Befestigung verwenden

 Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. 
zu 2/3 bzw. bei Verwendung einer Siebhülse diese 
komplett mit Verbundmörtel befüllen

 Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur 
festgelegten Setztiefe einführen

 Drehmomente und Aushärtzeiten der jeweils gültigen 
Zulassungen beachten

 Der Mörtel darf in trockenem oder feuchtem Beton 
sowie in wassergefüllten Bohrlöchern verwendet 
werden

 Für die Verarbeitung von coaxial-, peeler- und 
Schlauchfolien-Kartuschen, ist die Auspresspistole 
Liquix Blaster und Liquix Blaster Pro zu verwenden; 
für side-by-side Kartuschen die Auspresspistole 
Liquix Blaster Plus

Verarbeitung & Montage

1. Bohren

3. Verbundmörtel einspritzen

4. Gewindestange eindrehen

Resultat in Beton

2. Bohrloch reinigen

Montage in Beton und Vollbaustoff en

1. Bohren

3. Siebhülse setzen

4. Verbundmörtel einspritzen

5. Gewindestange eindrehen

Resultat in Lochstein

2. Bohrloch reinigen

Montage in Lochstein





Wir setzen nicht nur auf starke Befestigungslösungen, 
sondern auch auf tiefe menschliche Verbindungen zu unseren 

Mitarbeitern. Bei uns geht es nicht nur um das Festmachen 
von Dingen, sondern auch um das Festhalten von Werten wie 

Vertrauen, Teamgeist und Engagement. 

Dieter Frey
unser Versand-Experte seit 1979





TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31    72505 Krauchenwies
Telefon + 49 (0) 7576 / 9295-0    Fax + 49 (0) 7576 / 9295-190
info@tox.de    www.tox.de

toxgermany - Folgen Sie uns 
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