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Description et domaine 
d’application
Pour la � xation de bandes de solin, de tôles 
d’acier, de capots, etc.

À visser directement dans le bois ou à � xer 
avec une cheville, par exemple TRI 6/36, 
dans le matériau de construction

Acier in
oxydable A2

Pointe e�  lée
acérée



Vis d‘assemblage de pro� lés 
DRY pointe autoperceuse

Empreinte PH2
   la référence en 

construction sèche

Tête cylindrique
  appui plat avec une 
haute résistance à la 
traction

Pointe e�  lée acérée
  pour une amorce rapide et un 
montage facile dans les ossatures 
métalliques jusqu’à 0,8 mm

Tête disque
  appui plat avec une haute 
résistance à la traction

Pointe auto-
perceuse

  pour un montage facile dans les pro� lés 
métalliques jusqu‘à 2,2 mm

Filetage � n / phosphaté noir
  � xation � able dans les pro� lés 
métalliques
  haute protection contre la 
corrosion

Embout adapté inclus

Vis pour cloisons sèches 
DRY � letage grossier

Empreinte PH2
   la référence en 

construction 
sèche

Tête trompette
  pour plaques de plâtre

Phosphaté noir
  haute protection contre la 
corrosion dans le plâtre
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Filetage grossier
    pour des valeurs de tenue 

élevées dans les ossatures 
bois et un montage rapide

Embout adapté inclus

Pointe e�  lée acérée
  pour une amorce rapide et 
un montage facile dans les 
ossatures bois

Vis pour cloisons sèches 
DRY FG pointe autoperceuse

Tête trompette
   pour plaques de plâtre

Filetage � n
   pour des valeurs de tenue élevées 

dans les ossatures métalliques

Pointe 
autoperceuse

 pour un montage 
facile dans les pro-
� lés métalliques 
jusqu‘à 2,2 mm
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Phosphaté noir
  haute protection contre la 
corrosion dans le plâtre

Empreinte PH2
 la référence en 
construction 
sèche

Embout adapté inclus

Empreinte PH2
 la référence en 
construction 
sèche

Tête trompette
  pour plaques de plâtre

Pointe e�  lée acérée
  pour une amorce rapide 
et un montage facile dans 
les ossatures métalliques 
jusqu’à 0,8 mm

Phosphaté noir
   haute protection contre la 

corrosion dans le plâtre

Filetage � n
    pour des valeurs de 

tenue élevées dans les 
ossatures métalliques
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Embout adapté inclus

Alternative avec tête plate
 pour vissage à plat

Vis pour cloisons sèches 
DRY � letage � n

w
Vis pour panneaux de � bres 
de plâtre FIBR

Pointe e�  lée acérée
  pour une amorce 
rapide et un montage 
facile dans les ossa-
tures métalliques 
ou bois

Tête fraisée
    pour un vissage a�  eurant 

dans des panneaux en � bre 
de plâtre haute densité

Empreinte PH2
   la référence en 

construction 
sèche

Phosphaté noir
   haute protection 

contre la corrosion 
dans le plâtre

Filetage HiLo
  pour des valeurs de tenue élevées et un 
montage rapide dans les ossatures métall-
iques jusqu’à 0,8 mm ou les ossatures bois
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Embout adapté inclus

Empreinte PH2
 la référence en 
construction 
sèche

Tête fraisée
   pour un vissage 

a�  eurant
Filetage très grossier

   pour l‘assemblage rapide 
et sûr de deux plaques 
de plâtre

Pointe e�  lée 
acérée

   pour une amorce 
rapide et un 
montage facile

Phosphaté noir
   haute protection contre 

la corrosion dans le plâtre

Embout adapté inclus

Vis plaque sur plaque 
DRY G

Empreinte PH2
 la référence en 
construction 
sèche

Arête de coupe
   pour un appui plat

Filetage inversé

   assurant un appui plat 
de la vis

Pointe e�  lée 
acérée

   pour une amorce 
rapide et un 
montage facile

Phosphaté noir
   haute protection contre 

la corrosion dans le plâtre

Vis pour plaques de plâtre 
haute dureté DRY HG

Empreinte PH2
 la référence en 
construction 
sèche

Tête fraisée réduite
   pour un vissage 

a�  eurant

Pointe e�  lée 
acérée

   pour une amorce 
rapide et un 
montage facile

Phosphaté noir
   haute protection contre 

la corrosion dans le plâtre

Embout adapté inclus

Vis pour plaques de plâtre 
perforées DRY LP
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Embout adapté inclus



Vis de terrasse
TERAS

Moletage
  pour un vissage 
facile

Tête décorative
 pour un � ni de surface 
esthétique

Empreinte TX
   pour une trans-

mission de 
force idéale

Acier inoxydable C1
   pour une haute résistance aux intempéries

Encoche de coupe
    réduit la tendance 

au fendage du bois

Embout adapté inclus
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Vis de réglage 
GAP

Nervures sous tête
  se bloquent de manière 
� able dans le lattage 
supérieur

Empreinte TX
  pour une trans-
mission de force 
idéale

Nervures de fraisage 
sous tête

  accélèrent le vissage

Qualité 
professionnelle

   en acier zingué 
de haute qualité

Encoche de coupe
   réduit la tendance au 

fendage du bois
   amorce rapide dans 

le bois

Embout adapté inclus

Vis à bois 
TIMBR tête fraisée

Empreinte TX
  pour une trans-
mission de force 
idéale

Tête fraisée
   pour montage 

a�  eurant

Nervures de fraisage
   pour un fraisage 

sans éclats de 
la tête

Moletage
   pour un vissage 

facile

Encoche de coupe
   réduit la tendance 

au fendage du 
bois

Embout adapté inclus
ETA-23/0657
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Vis à bois 
TIMBR tête disque

Tête disque
   pour des valeurs de 

tenue élevées

Encoche de coupe
   réduit la tendance 

au fendage du bois

Moletage
   pour un vissage 

facile
Empreinte TX

 pour une trans-
mission de force 
idéale

Embout adapté inclus
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EAD 130118-01-0603

Rondelle d‘étanchéité 
de 15 mm

rondelle d‘étanchéité 
EPDM vulcanisée

Empreinte TX
  pour une trans-
mission de force 
idéale

Acier inoxydable A2
   pour une haute résistance 
aux intempéries

Vis de bardage
CNECT

Embout adapté inclus

Pointe e�  lée acérée
   pour une amorce 

rapide dans les 
ossatures bois

Vis de façade 
COLR

Empreinte TX
 pour une trans-
mission de force 
idéale Pointe e�  lée acérée

  pour une amorce 
rapide dans les 
ossatures bois

Qualité professionnelle
  résistant aux intempéries grâce 
à l’acier inoxydable A4
  très haute résistance à la corrosion

  haute résistance aux UV

Tête laquée en couleur
  4 couleurs RAL : blanc, noir, 
anthracite, gris poussière

Embout adapté inclus
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TERAS
VIS DE TERRASSE

Moletage et encoche de coupe  Moletage et encoche de coupe  
pour un vissage sans effort  pour un vissage sans effort  

Homologuée pour la construction  Homologuée pour la construction  
Résistant aux intempéries  Résistant aux intempéries  

COLR
VIS DE FAÇADE

   Fixation esthétique
    Acier inoxydable A4 Acier inoxydable A4
   Haute résistance aux UVHaute résistance aux UVHaute résistance aux UV

TIMBRTIMBR
VIS À BOISVIS À BOIS

  Homologuée pour la construction  Homologuée pour la construction  
  Qualité professionnelle    Qualité professionnelle  

   Moletage     Moletage  

CNECTCNECTCNECT
VIS DE BARDAGEVIS DE BARDAGEVIS DE BARDAGE

Rondelle d’étanchéité EPDM  Rondelle d’étanchéité EPDM  Rondelle d’étanchéité EPDM  
 Résistant aux intempéries   Résistant aux intempéries   Résistant aux intempéries   Résistant aux intempéries  
 Empreinte TX   Empreinte TX   Empreinte TX   Empreinte TX   Empreinte TX  

GAP
VIS DE RÉGLAGE

    Encoche de coupe
   Pas de préperçage nécessairePas de préperçage nécessaire
    Réglage au millimètre près Réglage au millimètre près

DRY
V IS POUR CLOISONS SÈCHES

    Qualité professionnelle
    Revêtement phosphaté
    Dif férentes versions





TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31    72505 Krauchenwies, Allemagne
Tel. + 49 (0) 7576 / 9295-0
info@tox.de    www.tox.de
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